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Глушитель трубчатый круглый представляет собой устройство из

двух труб, одна из которых меньше диаметром и вставлена в другую.

Внутренняя труба имеет диаметр основного воздуховода и

перфорированную поверхность, внешняя труба имеет больший

диаметр. Расстояние между ними заполнено звукопоглощающим

материалом. Использование трубчатых глушителей шума

воздуховода рекомендовано для труб диаметром до 800 мм. Для

круглых трубчатых глушителей с диаметрами внутреннего

сечения от 100 до 800 мм, внешний диаметр больше на 100 мм. Для

круглых трубчатых глушителей с диаметрами внутреннего

сечения выше 800 мм, внешний диаметр больше на 200 мм.

Стандартная длина трубчатого круглого глушителя 600 и 900 мм

(круглые трубчатые глушители могут быть изготовлены любой

нужно длины).

                     Глушитель трубчатый круглый

Размеры трубчатого круглого глушителя

Диаметр, мм

Длина L,

мм

Площать

свободного

сечения, м2D D1

100 200
600

0,01
900

125 225
600

0,01
900

160 260
600

0,02
900

200 300
600

0,03
900

250 350
600

0,05
900

315 415
600

0,08
900

400 500
600

0,13
900

500 600
600

0,20
900



         Глушитель трубчатый прямоугольный

Материал: оцинкованная сталь / нержавеющая

сталь

URSA изоляция М15 50 мм

Стеклоткань 3/2-200(100)

Прямоугольный трубчатый глушитель состоит из

прямоугольного элемента, внутри которого

находится блок, наполненный звукопоглощающим

материалом и занимающий около ½ пространства.

Прямоугольный трубчатый глушитель

рекомендуется устанавливать на воздуховоды с

размерами меньшей стороны до 400 мм. Толщина

слоя звукопоглощающего материала до 200

мм. Длина шумоглушителя 600 мм и 900

мм. Прямоугольные трубчатые глушители могут

быть изготовлены любой длины по заявке

заказчика.

Размеры прямоугольного трубчатого глушителя

Большая

сторона А,

мм

Меньшая

сторона В,

мм

Длина L,

мм

Площать

свободного

сечения, м2

200 100
600

0,01
900

300 150
600

0,0225
900

300 200
600

0,03
900

400 200
600

0,04
900

400 300
600

0,06
900

400 400
600

0,08
900



                   Глушитель пластинчатый

А, мм В, мм
Длина L,

мм

Площать

свободного

сечения,

м2

800

500

1000

0,2

1200 0,3

1600 0,4

800

1000

0,4

1200 0,6

1600 0,8

2000 1

800

1500

0,6

1200 0,9

1600 1,2

800

2000

0,8

1200 1,2

1600 1,6

800

500

1500

0,2

1200 0,3

1600 0,4

800

1000

0,4

1200 0,6

1600 0,8

2000 1

800

1500

0,6

1200 0,9

1600 1,2

800

2000

0,8

1200 1,2

1600 1,6

Возможные варианты исполнения

Материал: оцинкованная сталь / нержавеющая сталь

URSA изоляция М15 50 мм

Стеклоткань 3/2-200(100)

Шумоглушитель пластинчатый - устройство, представляющее собой

металлический футляр, внутри которого расположены продольные пластины,

разделяющие его на секции. Снижение уровня шума происходит за счет разделения

проходящего воздуха на несколько потоков и звукопоглощающего материала,

покрывающего пластины. Для уменьшения аэродинамического сопротивления на

входе шумоглушителя устанавливаются обтекатели. Эффективность пластинчатого

глушителя практически не зависит от количества пластин и каналов для потока

воздуха, высоты пластин и схемы компоновки глушителя. На снижение уровня шума

влияет только толщина пластин и расстояние между ними. Недостаток пластинчатого

глушителя  в значительных потерях давления.



             Отводы шумоглушащие

Шумоглушащие отводы представляют собой конструкцию, имеющею форму

вентиляционных отводов и обладающих шумоглушащими свойствами. Установка

шумоглушащих отводов (коленчатых шумоглушителей) обосновано при нехватке

пространства для  прямых глушителей шума. Данное устройство позволяет выполнять

одновременно две функции: поворот вентиляционного канала в нужном направлении и

снижение уровня шума в вентиялционной системе.

Выполнение функции подавления шума осуществляется благодаря слою

шумопоглащающего материала. В этих целях может быть использованы следующие

материалы:

URSA используется в обычных условиях;

Rockwool используется при высокой температуре перемещаемой среды;

СаунТек используется при повышенных санитарно-гигиенических требованиях или

другие с аналогичными характеристиками.
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